INFORMACJA
O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ.

I. PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis | - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 tekst ujednolicony z
pOzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124 poz..
1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji
z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
dnia 30 lipca 2009 r. nr 119 poz. 998).

Wilasciwe normy- zalacznik do przepisu 1.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w
zakresie wymagan przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji przyjete; w
dokumentacji projektowej. Projekt budynku opracowano w oparciu o
program uzytkowy i funkcjonalny przedtozony przez inwestora.

Niniejsze opracowanie obejmuje analize danych z zakresu ochrony
przeciwpozarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego - §
5 ust. | przepis [4].



III. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1 Charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysoko$¢ 1 liczba kondygnacji
Przebudowywany budynku kwalifikuje sie do budynkow dydaktycznych.
Sktada sie z dwoch kondygnacji naziemnych. Powierzchnia obiektu wynosi
236 nm’, tj. 124 m’ na parterze i 112 m’ na pietrze. Kubatura obiektu to
okolo 557 m’. Wysokos¢ obiektu — 8,41 m, a wysokosé kondygnacii:

- parter — 2,50 m
- 1 pietro — 2,67 m
Wysokos¢ kwalifikuje go do budynkow niskich

2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Obiekt bezposrednio nie bedzie sqsiadowat z innymi obiektami. Najblizsze
zabudowania sq w odlegtosci kilkuset metrow.

3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania, uzZywania materiatow
palnych oraz cieczy o temperaturze zaplonu ponizej 55°.

4 Gestos$¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego

5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b w poszczegdlnych
pomieszczeniach 1 na kazdej kondygnacji
Przedmiotowy budynek petni funkcje dydaktyczna, co kwalifikuje go do
obiektow uzytecznosci publicznej. Ponadto nie zawiera pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s0b
niebedgcych jego statymi uzytkownikami oraz nie jest przeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig. Z uwagi
na powyzsze budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
W budynku nie prowadzi sie procesow technologicznych z uZyciem
materiatow mogqgcych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ponadto nie
wystepujq materialy (gazy i pyly) moggce stwarzaé¢ niebezpieczenstwo
wybuchu, nie wystepujq wiec strefy zagrozenia wybuchem

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek nie zostal podzielony na strefy pozarowe gdyz nie przekroczono
dopuszczalnej — powierzchni  5000m°.  Na  pietrze  zaprojektowano
odgrodzenie pozarowe (drzwi o odpornosci ogniowej EI60) ze wzgledu na
przekroczenie odleglosci dojscia ewakuacyjnego (ponad 30m)



8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z wymaganiami dla budynku ZLIII klasa odpornosci pozarowej
powinna by¢ nie mniejsza niz - ,,C”, z dopuszczeniem obnizenia do klasy
,D”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D” wymaga co najmniej
nastepujgcych klas odpornosci ogniowej elementow budowlanych:
Elementow budynku posiadajq klase odpornosci ogniowej minimum:

- glowna konstrukcja nosna R30

- komstrukcja dachu (-) nalezy jednak zastosowaé¢ materiaty
nierozprzestrzeniajqce ognia zarowno dla konstrukcji dachu jak i dla
pokrycia (atesty NRO)

- strop — REI30

- Sciana zewnetrzna EI30),

- Sciana wewnetrzna (-)

- przekrycie dachu (-)

9. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne

10

Ze wszystkich pomieszczen, w ktorych mogq przebywa¢ ludzie zapewniono
bezpieczne wyjscie do innych pomieszczen, lub na zewngtrz. W budynku
wystepuje jedna klatka schodowe w zwiqgzku z czym, ewakuacja jest
mozliwa w jednym kierunku

Klatka schodowe nie jest oddymiana.

Zachowany zostalt warunek diugosci dojscia ewakuacyjnego dla jednego
kierunku 30 m.

Poziome drogi ewakuacyjne na kondygnacji objetej opracowaniem
zapewniajq wymagane szerokos¢ tj. min 1,20 m.

Korytarzami nie bedzie sie¢ ewakuowato wiecej niz 20 0sob.

Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej 1 odgromowej —
Wentylacja grawitacyjna, z wszystkich pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Przewody instalacji elektrycznej zaprojektowano zgodnie z zasadami
wlasciwej PN.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromowaq.

Budynek nie jest wyposazony w drugie zrodlo energii.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazono w inwertery.

Budynek posiada gtowny wylgcznik prgdu usytuowany przy wyjsciu
glownym.

Ogrzewanie w budynku przewidziano jako elektryczne, z istniejqcej sieci
energetycznej. Zastosowane grzejnik musza posiadaé stosowne atesty
pozwalajgce na stosowanie w budownictwie.

W budynku nie ma instalacji gazowej.

Wszystkie przejscia instalacji przez strop nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej stropu, tj. EI130



11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wynikajagcych wymagan z przyjetego szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegania, instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
- state urzqdzenia gasnicze — nie jest wymagane
- system sygnalizacji poZzarowej — nie jest wymagane
- dZwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagane
- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — nie jest wymagane
- urzqdzenia oddymiajqce — nie jest wwmagane
- dzwigi dla ekip ratowniczych — nie jest wwmagane

12 Wyposazenie w gasnice — Przewiduje sie wyposazenie obiektu w gasnice
proszkowe lub pianowe ABC wg normatywu ,,jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) na kazde 100 m’ powierzchni na danej
kondygnacji. Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze
przekracza¢ 30 m i mie¢ szerokoS¢ mniejsza niz 1 m. Zalecane sq gasnice
proszkowe o pojemnosciach w przedziale od 4 do 6 kg w jednostce sprzetu.

13 Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru — brak sieci
hydrantowej, jezioro Goplo w odleglosci 200m. Hydranty wewnetrzne nie

sq wymagane.

14 Drogi pozarowe — opiniowany budynek nie wymaga posiadania drogi
pozarowej. Do budynku istnieje dojazd i dostep na zasadach ogolnych



