Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i nadbudowy budynku os$rodka
edukacji ekologicznej wraz z szambem bezodptywowym i niezbednymi
przytaczami na dziatce nr 141/2 potozonej w Siemionkach gmina Jeziora Wielkie
Projekt wykonano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normy budowlane

- decyzje o warunkach zabudowy

- przeprowadzong w terenie wizje lokalng

2. Zalozenia ideowe.

Koncepcja projektu jest:

- dobudowa i nadbudowa budynku w celu uzyskania powierzchni

- wykonanie szamba bezodptywowego i podtgczenie do niego kanalizacji
sanitarnej z nowoprojektowanej czesci obiektu

Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o dachu dwuspadowym,
pokryty strzecha.

Powierzchnia zabudowy 195,25 m?
Powierzchnia uzytkowa 235,83 m?
Kubatura 556,71 m?

3. Zagospodarowanie terenu.

3.1. Stan istniejacy.
Dziatka nr 141/2 potozona jest w Siemionkach gmina Jeziora Wielkie Dziatka
jest zabudowana budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem
nieuzytkowym. Dziatka jest wyposazona w infrastrukture techniczng oraz jest
wolna (w projektowanym terenie) od zieleni wysokiej.

3.2. Stan projektowany.
Na dziatce zaprojektowano rozbudowe i nadbudowe budynku edukacyjnego i
przytaczenie szamba bezodptywowego

4. Przeznaczenie i program funkcjonalno-uzytkowy budynku.

Zaprojektowana dobudowa doprowadzi do uzyskania dodatkowej powierzchni
sanitarnej, dydaktycznej i goscinnej. Po zakonczeniu budowy w budynku tym
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prowadzi¢ sie bedzie zajecia dydaktyczne dla dzieci i miodziezy z zakresu
ekologii i biologii.

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

5.1. Technologia realizacji
Projektowang rozbudowe projektuje sie w technologii tradycyjnej z elementéw
drobnowymiarowych.

5.2. Fundamenty
Fundamenty Zelbetowe, projektowane jako tawy fundamentowe, S$ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych

5.3. Sciany zewnetrzne
Z gazobetonu, o grubosci 24 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5
MPa ocieplone styropianem o gr. 10 cm

5.4. Nadproza
Nadproza prefabrykowane z belek typu L, ukfadane nad kazdym otworem

okiennym i drzwiowym

5.5. Dach.
Wiezba dachowa drewniana, pokrycie strzecha

5.6. Izolacje
Przeciwwilgociowa pozioma — fawy 2 x papa asfaltowa na lepiku, posadzka 2 x

papa zgrzewalna lub papa asfaltowa na lepiku
Przeciwwilgociowa pionowa — z powiok bitumicznych minimum 3-krotna
powtoka (lepik na gorgco lub Abizol)

5.7. Stolarka
Stolarka otworowa drewniana nawigzujgca do istniejgcej

6. Roboty wykonczeniowe.

6.1. Tynki.
Tynki wewnetrzne wapienno cementowe kat. II.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy barwiony w masie

6.2. Posadzki.
Na parterze i pietrze posadzka z desek drewnianych na legarach
W pomieszczeniach sanitarnych posadzki z ptytek gresowych

6.3. Malowanie.
Roboty malarskie wewnetrzne — dwukrotne malowanie farbami mineralnymi

6.4. Parapety.

Parapety wewnetrzne — drewniane.
Podokienniki zewnetrzne — elementdw ceramicznych.



6.5.

Odprowadzenie wody opadowej z dachu.

Woda deszczowa odprowadzana naturalne do gruntu, bez zastosowania rynien i
rur spustowych

7. Instalacje wewnetrzne.

7.1.

Instalacja elektryczna.

7.2.

Przewiduje sie rozbudowe instalacji elektrycznej oSwietleniowej i odbiorowej
230V. instalacje wykonac¢ zgodnie z zataczona dokumentacjg rysunkowa, przy
zastosowaniu ogolnie dostepnych materiatdw. W pomieszczeniach sanitarnych
zastosowac lampy o IP 45.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

7.3.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie rozbudowe instalacji wodnej i
kanalizacyjnej. Instalacja typowa. Szambo na nieczystosci szczelne. instalacje
wykonac zgodnie z zataczona dokumentacjg rysunkowa, przy zastosowaniu
ogolnie dostepnych materiatéw.

Woda do obiektu bedzie dostarczana z wiasnego ujecia (brak mozliwosci
podiaczenia do sieci wodociggowej). Przed oddanie obiektu do uzytkowania
nalezy przeprowadzi¢ kontrolne badanie wody, sprawdzajgce jej parametry
fizykochemiczne i mikrobiologiczne

Ogrzewanie.

7.3.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie ogrzewania. Obiekt jest
uzytkowany jedynie podczas okresu wiosenno-letniego. W wyjatkowych
sytuacjach jest mozliwos¢ podigczenia typowych grzejnikoéw elektrycznych

Wentylacja.

W przebudowywanym obiekcie zaprojektowano mechaniczng instalacje
wentylacyjna

8. Charakterystyka energetyczna.

Docieplenie Scian zewnetrznych sposobem lekkim mokrym, styropianem EPS
70-040 FASADA o grubosci 10 cm
Docielenie dachu — strzecha z trzciny, 40 cm

Opracowat:



