Opis techniczny
do projektu rozbiorki budynku gospodarczego

1 Opis stanu istniejacego

2.1 Lokalizacja i opis ogolny

Budynek gospodarczy zlokalizowany jest w Siemionkach gmina
Jeziora Wielkie, na dzialce nr 145/2.

Budynek jest jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z
dachem ptaskim. Rozbidrka jest konieczna z uwagi na rozbudowe
budynku gtéwnego, do ktorego przylega budynek gospodarczy

2.2 Dane wymiarowe

- dlugos¢ max - 5,00 m

- szeroko$¢ max - 450 m
- powierzchnia zabudowy - 2250m’
- wysokos$¢ - 3,20 m
- kubatura - 70,00 m’

2.3 Opis konstrukcji i ocena stanu technicznego

Budynek gospodarczy zbudowany z elementow ceramicznych
drobnowymiarowych, czgsciowo w konstrukcji drewniang]
(stropodach). Pokrycie dachu to papa 1 czeSciowo plyty
eternitowe. Stolarka otworowa drewniana.

Wyposazenie budynku: instalacja elektryczna, na podtozu
posadzka betonowa.

2 Roboty przygotowawcze do rozbiorki

Przed przystgpieniem do robdt, fakt ich rozpoczecia zglosic w
komorce nadzoru budowlanego.

2.1  Przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych nalezy odtaczyc
od rozbieranego obiektu sie¢ elektryczng.



2.2 Wykona¢ ogrodzenie terenu rozbidrki 1 oznakowac
tablicami ostrzegawczymi, zwlaszcza przy bramie wjazdowej ,
zakazami wstgpu o0sOb nie biorgcych udzialu w pracach
rozbiérkowych

Technologia wykonywania robdt rozbiorkowych

3.1 Prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe
posiadajagca  odpowiednie = kwalifikacje = zawodowe. Przy
prowadzeniu prac rozbiorkowych i1 wyburzeniowych nalezy
przestrzegac wszystkich obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 bezwzglednie stosowaé
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni
w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, helmy,
okulary 1 rekawice ochronne.

Robdt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢
w czasie opadow atmosferycznych 1 silnego wiatru.

Wszystkie przej$cia 1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot
rozbiorkowych musza by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone a
drogi, obejscia 1 dojazdy wyraznie oznaczone. Robotnicy
pracujacy na wysokosci 4 m 1 powyzej, powinni byc¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi 1 linami umocowanymi do
trwatych elementow budynku.

32 W pierwszym kroku nalezy zdemontowal instalacje
wewngetrzne, uprzednio odlgczonych od zasilania, a nastgpnie
wrota

3.3 Kolejnos¢ prac rozbidrkowych
- pokrycie dachu

- stropodach

- §ciany parteru

- posadzki 1 podioza

- mury fundamentowe

- fundamenty



3.4 Rozbiorka budynku
a)pokrycie 1 konstrukcja dachu
W pierwszej] kolejnosci nalezy rozebra¢ elementy dachu
znajdujace si¢ ponad jego poziomem, tj. rury spustowe oraz
obrobki blacharskie 1 spusci¢ je na ziemi¢. Dach gdzie
pokrycie jest z plyt eternitowych, nalezy zleci¢
specjalistycznej firmie dokonujacej demontazu i utylizacji
tego materialu. Przy rozbidrce stropow konieczne jest
podstemplowanie go przy Scianach. Rozbiorke prowadzi
kolejno  rozpoczynajac od zdemontowania  warstw
wierzchnich, potem wypehlienia miedzy-belkowego 1 na
koniec zdemontowania belek drewnianych nosnych przy
pomocy sprzetu mechanicznego, ktory pozwoli na
podwieszenie ich 1 bezpiecznego utozenia na poziomie ziemi.
b)Sciany

Sciany zewnetrzne rozbieraé zachowujac szczegélne $rodki
ostroznosci. W pierwszym etapie zdemontowal wszystkie
drewniane oktadziny 1 S$cianki. Potem kolejno oddzieli¢
sciany podtuzne od poprzecznych i1 podzieli¢ na mniejsze
odcinki 1 dopiero wtedy zwala¢ je tymi odcinkami. Nie
nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach na raz,
gdyz zawalenie si¢ odcinka S$ciany moze, na wskutek
wstrzasu, wywota¢ zawalenie si¢ sgsiedniego odcinka,
zagrazajac bezpieczenstwu pracujacych tam ludzi. Z tych
wzgledow przecinanie Scian nalezy wykonywac¢ kolejno
dopiero po zawaleniu si¢ poprzedniego odcinka $ciany. Przed
przystapieniem do burzenia nastgpnego odcinka Sciany, gruz
pozostaly z zawalenia uprzatnaé¢. Zelbetowe nadproza rozbija
si¢ miotami udarowymi.

3.5 Dla zachowania bezpieczenstwa w trakcie rozbierania
poszczegOlnych elementow konstrukcji budynku nalezy:

- sprz¢t zmechanizowany oraz osoby w trakcie prowadzenia
rozbidrki sposobem zmechanizowanym, powinny znajdowac si¢
poza strefg niebezpieczng



- elementy stropow uktada¢ oddzielnie nie blokujac komunikac;ji
lub przy rozbiorce zurawiem tadowac na samochody 1 wywozi¢ z
migjsca rozbiorki

- zbedny gruz i inne materialy odpadowe wywiez na wysypisko
sSmieci

- oczyszczone elementy (np. cegla) uklada¢ oddzielnie nie
blokujac komunikacji

3.6 Teren uporzadkowac

Kruszwica, grudzien 2011 r.



