ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE - SZAMBA EKOLOGICZNE

W sytuacii, gdy nie ma mozliwosci podfgczenia do zbiorczej kanalizacji miejskiej, moze sie zdarzy¢, ze na
przeszkodzie budowie ekologicznej oczyszczalni Sciekéw z drenazem rozsaczajacym stang specyficzne warunki:

nieprzepuszczalny grunt,

zbyt mata powierzchnia dziatki na drenaz rozsaczajacy,

specyficzne, strefowe lub lokalne uwarunkowania prawne,

specyficzne, strefowe lub lokalne uwarunkowania ekologiczne,

wzgledy ekonomiczne,

tymczasowos$¢ rozwigzania w oczekiwaniu na budowe kanalizacji zbiorczej,
kolidujace przeznaczenie dziatki.

W kazdym z powyzszych przypadkéw rozwigzaniem moze by¢ zbiornik bezodptywowy - szambo ekologiczne.

DANE TECHNICZNE
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Dane techniczne-wymiary 2800 | 4500 | 8500 |
Masa (kg) 100 140 220
Srednica czesci walcowej (cm) 130 130 160
Dtugo$¢ catkowita (cm) 230 350 450
Srednica wiotu (mm) 160 160 160
Srednica wtazu (mm) 500 500 500
Wysokos¢ wlotu od dna (cm) 110 110 140

WYMAGANIA

Montaz zbiornika i pola rozsgaczajgcego wymaga zachowania zasad wynikajacych z obowigzujacych przepisow.

Wymagana minimalna odlegtos¢ montowanych urzadzen od granicy dziatki: 2 m.

Wymagana minimalna odlegtos¢ granicy pola rozsaczajgcego od najblizszej studni: 30 m.

Wymagana minimalny rozstaw nitek drenazu rozsaczajacego: 1,5 m.

Maksymalna dtugos¢ pojedynczej nitki drenazu rozsgczajgcego: 25 m.

Wymagany spadek podtaczenia do zbiornika w granicach: 2% do 3%.

Wymagany spadek drenazu rozsaczajgcego: 0,5%.

Jednym z warunkdéw stosowania i prawidtowego dziatania zbiornikéw jest sprawne dziatanie systemu wentylacji
pionu kanalizacyjnego. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystepowania nieprzyjemnych zapachéw, wylot wentylacji
powinien znajdowac sie mozliwie najwyzej.

Ze wzgledu na przewidziany w warunkach Aprobaty Technicznej nacisk gruntu, maksymalne zagtebienie
wynosi: 1,2 m od gornej powierzchni zbiornika. W przypadku gtebszego posadowienia, firma EKOPOL odpfatnie
wzmacnia konstrukcje umozliwiajac zwigkszenie dopuszczalnego nacisku.

Minimalna odlegtos¢ nitki rozsaczajacej od poziomu wéd gruntowych: 1,5 m.

Minimalne zagfebienie nitki rozsaczajacej: 0,5 m.

Maksymalne zagtebienie nitki rozsgczajacej przy zachowaniu warunkow natlenienia Sciekow w drenazu: 1,5 m.




ZALECENIA TECHNOLOGICZNE

Ze wzgledu na zapewnienie bezawaryjnosci dziatania instalacji zalecane jest przestrzeganie dodatkowych zasad
montazowych.

e  Minimalna odlegtos¢ granicy pola rozsgczajgcego od systemoéw korzeniowych drzew lub duzych krzewdw: 3 m.
e  Zalecany rozstaw nitek drenazu rozsaczajgcego: 2 m.
e Najkorzystniejsze zagtebienie nitki drenazowej: 0,7 - 0,8 m.

MONTAZ OCZYSZCZALNI
EKOLOGICZNEJ TYPU eko

W SPRZYJAJACYCH WARUNKACH
GRUNTOWYCH

Klasyczny uktad zbiornika i pola rozsaczajacego w gruncie dobrze przepuszczalnym. Wody gruntowe na glebokosci co
najmniej 1,5 m ponizej drenazu rozsaczajacego.

Pole rozsaczajace w u kladzie klasycznym / grunt dobrze przepuszczalny

Legenda: ===geowtoknina, i plukany, piasek

Uwaga: W przypadku wszystkich oczyszczalni ze zbiornikami bez napowietrzania okres eksploatacji pola rozsaczajacego
wynosi okoto 30 lat przy zbiornikach wielokomorowych lub okoto 15 lat przy zbiornikach jednokomorowych. Dla
poréwnania, okres eksploatacji pola rozsaczajacego dla oczyszczalni EKO-BIO-Z szacowany jest na 200 lat lub wigcej.



