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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

ROBOTY BUDOWLANE

Roboty rozbidrkowe, roboty ziemne — kod CPV 45111000 —8

Roboty betonowe - kod CPV 45262311- 4

Roboty murarskie - kod CPV 45262500-6

Roboty tynkarskie - kod CPV 45410000-4

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych - kod CPV 45261000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej - kod CPV 45421000-4

Roboty ciesielskie - kod CPV 4542200-1

Instalowanie przegrog — kod CPV 45421141-4

Pokrywanie scian i podiog - kod CPV 4543000-0

Roboty malarskie — kod CPV 45440000-3

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne— kod CPV 45330000-9

Roboty instalacyjne elektryczne— kod CPV 45310000-3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOR BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z rozbudowa i nadbudowg budynku osrodka
edukacji ekologicznej wraz z wykonaniem szamba szczelnego bezodptywowego 1
niezbednych przylaczy w Siemionkach gmina Jeziora Wielkie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbdlowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia
odmiennej funkcji od tej, dla ktorej zostal
zaprojektowany 1 zbudowany lub do eksploatacji w
nowych warunkach

Antykorozja zabezpieczenie przed korozja elementow
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych  obiektu
budowlanego

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,

dopuszczajagca do stosowania w  budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono
Polskiej Normy. Zasady 1 tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen
wlasciwych Ministrow

Atest $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod
wzgledem jakoSci 1 bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt
realizacji robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu
budowlanych budowy 1 prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z ryzykiem zawodowym

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego




Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty
antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia
terenu

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i1 dach

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany
przez  specjalistyczng,  upowazniong  jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy,
ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych

Dokladnos$¢
wymiarow

zgodno$¢ wymiarOw wykonanego przedmiotu z
przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacja techniczng

Dokumentacja
budowy

ogo6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

- dziennik budowy
- protokoty odbioréw czgsciowych 1 koncowych

- projekty wykonawcze tj. rysunki i1 opisy stuzace
realizacji obiektu

- ksigzki obmiaréw

Dziennik budowy

urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt. Dziennik budowy wydawany jest
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robét

wyodrebnione z calosci planowanych robot ich
rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, shizace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad
robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac¢ osoba
posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane 1
bedaca cztonkiem Izby Inzynier6w Budownictwa




Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator 1 uczestnik
procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje Srodki
finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacja
placu budowy 1 procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane 1 bedaca czlonkiem Izby Inzynieréw
Budowlanych

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod
katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczenie 1 przydatno$cig uzytkowa

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ 1 wartos¢ robot
budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych
robocizny, materialu, narzutow kosztow posrednich i
zysku

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys §lepy

Kosztorys Slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania

z zestawienie materialow podstawowych
Kosztorys sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie
powykonawczy ilosciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem
wszystkich zmian technicznych 1 technologicznych

dokonywanych w trakcie realizacji robot
Material budowlany ogot  materialdow  naturalnych 1 sztucznych,

stanowigcych prefabrykaty lub pot-prefabrykaty
sluzace do budowy i1 remontéw wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot
budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci
realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywaniu 1
akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w
zakresie jakos$ci 1 kosztow realizowanej inwestycji

Norma zuzycia

okresla technicznie 1 ekonomicznie uzasadniong
wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ skladnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi, budowla stanowigca calo$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
matej architektury




Obiekt malej niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji 1
architektury utrzymaniu  porzadku (ogrodzenia, piaskownice,
$mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy
architektury ogrodowe;j)
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
Obmiar wymierzenia,  obliczenia  iloSciowo-wartosciowe
faktycznie wykonanych robot
Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem

technicznym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane s3
m.in. do materialow budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektow budowlanych

Pozwolenie na
budowe

decyzja administracyjna  okreslajaca  szczegdlne
warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia
robot budowlanych, okreSla czas uzytkowania 1
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla
szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na
budowie

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca czlonkiem Izby
Architektow lub Inzynierow Budowlanych

Projekt organizacji
budowy

zbior informacji pisemnych, wykresoOw, obliczen i
rysunkow niezbednych dla zagospodarowania placu
budowy, ustalenia niezbednych srodkow
realizacyjnych oraz termindw  czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji
budowy zatwierdza Inwestor

Protokol odbioru
robot

dokument odbioru robdt przez inwestora od
wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania zaplaty

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé

wykonawcze obiekty budowlane i1 ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektow budowlanych

Roboty budowlano- budowa, a takze prace polegajace na montazu,

montazowe modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu

budowlanego




Roboty roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zabezpieczajace wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych.  Konieczno$¢  wykonania  robot
zabezpieczajacych moze wynika¢ z  projektu
organizacji  placu  budowy np.  wykonanie
prowizorycznych przej§¢ dla pieszych lub wjazdow,
zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa
to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w
celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;.
Roboty zabezpieczajagce moga wystgpi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robdt na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu
przed  wplywami  atmosferycznymi lub  dla
zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

Roboty zanikajace roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w
trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy

Rusztowanie konstrukcja  jednorazowa (na o0gdél drewniana),
systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub
aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca
jako pomost roboczy do wykonywania robdt na
poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami,
bezpieczng pracg na wysokosci

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w
procesie technologicznym powodujacy ograniczenie
lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca

Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
1.4.1 Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjag Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie 1
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.2 Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robot
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pehnienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie — kierownika budowy 1 robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynierow Budowlanych




Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robdt (sanitarnych 1 elektrycznych) musza posiadaé
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy 1 robot w odpowiedniej specjalnosci 1 by¢ czionkami Izby Inzynierow
Budowlanych.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu 1 modernizacji.

1.5. Materialy

1.5.1 Materialy wykorzystane do wykonywania robdot objetych niniejsza
specyfikacja musza spelnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyroboéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i1 stosowania
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz. U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla
ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena
zgodnosci)

certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Normg Ilub aprobat¢ techniczng zgodnosci dla
materialow nie wymienionych w pkt a) 1 b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998
r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie Dz. U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o§wiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami 1
obowigzujagcymi normami. O$swiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. 99/98 poz. 637).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te
do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1

niezapfaceniem.

Przechowywanie 1 skladowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wiasciwosci do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzajéw materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
losci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

1.7 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.



1.8 Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢
zastosowanych materiatdbw 1 wykonanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektu organizacji
Robét 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw 1 elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzjg.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosSci
1.9.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagna¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatdéw 1 Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatow 1 Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno§¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

1.9.2. Atesty jakoSci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatlow, dla ktérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.9.3. Dokumenty budowy

1.9.3.1. Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnymi
numerami zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu
robot, terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,



- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach, - uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru i1 Projektanta (w ramach nadzoru
autorskiego)

- daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
koncowych odbiorow Robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

1.9.3.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu
kazdego elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

1.9.3.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru Robot
- protokoty z narad 1 ustalen,
- korespondencje¢ na budowie
1.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.



Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

1.10. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane

zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot 1 materiatow

Dhugosci 1 odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w catym okresie trwania Robot.

Wagi 1 zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajagc zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.



Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.
Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggo Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.11. Odbior robot

Rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czgsciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosSci.



Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i1 bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowag 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robdt jest protokét koncowego
odbioru Robdét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiarow,

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupeiniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny



Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.12. Podstawa platnosci
Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce catos¢ prac
(ryczalt) zgodnie z podpisana umowga

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie.

1.13. Przepisy zwiazane
Normy

Podstawowe normy lub ich zrédia, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow
Robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.



2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE

2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace z rozbudowa i
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologicznej

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza rozbiorki elementow
istniejacego budynku

- rozebranie pokrycia 1 konstrukcji dachu

- rozebranie stropu

- rozebranie $cianek dziatowych

- wykonie wykopow pod fundamenty

2.1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

2.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2.2. Materialy
Nie wystepuja.
2.3. Sprzet
2.3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drogi nalezy stosowac:
- spycharki,

- ladowarki,

- dzwig samochodowy 5 ton,

- samochody cigzarowe,

- mloty pneumatyczne,

- narzedzia reczne

2.4. Transport
2.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne.



2.4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materialy z rozbiérki nalezy przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym, ziemi¢ z
wykopow sktadowac na okfad

2.5. Wykonanie robot

2.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

2.5.2. Wykonanie rozbiorki
Pokrycie dachu, konstrukcje dachu, strop i Scianki dzialowe nalezy usuwa¢ mechanicznie
lub rgcznie w sposob okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Kierownika

budowy lub Inspektora nadzoru.

Uzyskany gruz, inne materiaty 1 bezuzyteczne elementy nalezy odwiez¢ z terenu budowy
do miejsca utylizacji.

2.6. Kontrola jakosci robot
2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jakoSci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot
rozbidrkowych 1 ziemnych

2.7. Obmiar robot
2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

2.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka elementdw jest:

- dla pokrycia 1 konstrukcji dachu -1 m?,
- dla stropu 1 $cianek dzialowych -1’
Jednostka obmiarowa rob6t ziemnych jest - 1 m’

2.8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejsza ST obejmuja:
- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”



2.10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

3. ROBOTY BETONOWE

3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace z rozbudowa i
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologiczne;j

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

3.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania elementow
budynku

- fundamenty

- Sciany fundamentowe

- wience 1 nadproza

- wykonie stropu gestozebrowego

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

3.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

3.2. Materialy

3.2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej STW 1 ORB i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki
okreslone w:

* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r..

Nr 207, poz. 2016; z p6Zniejszymi zmianami),

* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr
92.p0z.881),

* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,

Nr 166, poz. 1360, z p6Zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.



Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206-1-2003.

3.2.2. Wymagania szczegolowe
3.2.2.1.Skladniki mieszanki betonowej
3.2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
wg norm PN-EN 197-1:2002 1 PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach
wytrzymatosciowych:

* klasa 32,5 - do betonu klasy B25,

* klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 1 wyzszej,

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

* 0znaczenie,

* nazwa wytworni 1 miejsScowosci,

* masa worka z cementem,

* data wysyiki,

* termin trwatos$ci cementu

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosSci (atest) wraz z
wynikami badan. e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac

akceptacje Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:

- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktoérej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ 1 wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3:1996,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w

palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres skladowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami),

- magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania 1 wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardéw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngetrznych Scianach).



Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce

- w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

3.2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych 1
jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym 1 czystym podlozu w taki sposob aby nie ulegaly
zanieczyszczeniu 1 nie mieszaty sig.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan 1 testow, 1 nie zaktdcaly rytmu budowy.

3.2.2.1.2.1. Kruszywo grube.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-
86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdéw badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-
4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

3.2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego speiniajagcego wymagania norm: PN-
79/B-06711. PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan
pelnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i
stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm.



3.2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego. W przypadku
poboru wody z innego zrodla, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

3.2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
1 PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach 1 pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymalosci, zwigkszenie nasigkliwosci 1 skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwalosci
betonu.

3.2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa
wykonywang w Wytworni tzw. ,,.beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak 1 sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST 1 dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normie: PN-EN 206-1-2003.
Beton czgs¢ 1. Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie 1
zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez
za zgoda Inspektora, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Do budowy zbiornikéw, fundamentoéw, ptyt fundamentowych, stropowych 1 wiencoéw
stosowac beton zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak: 1998, PN-ISO 6935-2:1998,
PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dolaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z

postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek 1 krggdw

powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal

zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiardw 1 gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla
magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu

stalowego tzw. wigzalkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

3.2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrod odpowiednich do gatunku stali z ktorej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

3.2.2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.



Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

3.2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami

normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017. PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy

stosowa¢ $rodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu
zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod

wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z

mieszankg betonowa.

3.3. Sprzet

3.3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.3.2. Sprzet do prac betoniarskich

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- iInnym sprzg¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukfadania mieszanki betonowe;:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- latami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrodbki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.



Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spehniac
wymagania techniczne w zakresie BHP
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

3.4. Transport
3.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogodlne.

3.4.2. Transport materialow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisOw o ruchu drogowym.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STW 1 ORB ,,Wymagania og6lne".

3.1. Transport skladnikéw mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wlasny koszt.

3.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i
sktadu.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wlasny koszt.

3.5. Wykonanie robot
3.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

3.5.2. Wykonanie prac

3.5.2.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN PN-EN 206-1-2003, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot"
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zZelbetowych, uwzgledniajagc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.



3.5.2.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce 1 zaakceptowang przez Inspektora ,,Dokumentacja
technologiczng".

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

3.5.2.3. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubos$ci nie
mniejszej niz 18 mm 1 szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne
strugane 1 przygotowane do zestawienia na pioro i wpust.

W przypadku stosowania desek bez wpustu 1 pidra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczego6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace
fakture §cian wewnetrznych zbiornikow dla zapewnienia im gtadkosci powierzchni.
Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dwodch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach
wklestych.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

3.5.2.4. Przygotowanie zbrojenia

Zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty zbrojarskie”.
3.5.2.5. Montaz zbrojenia

Zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty zbrojarskie”.
3.5.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

3.5.2.6.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem 1 uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.



3.5.2.6.2. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

3.5.2.6.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadia do kierunku naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

3.5.2.6.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robo6t 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

3.5.2.7. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

3.5.2.7.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnie;j
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w
chwili uktadania, 1 zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie
co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

3.5.2.7.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.



3.5.2.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie
1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

3.5.2.8. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami 1 drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

3.6. Kontrola jakosci robot
3.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosSci robot

3.6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora 1 potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 1 PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym.

- sprawdzeniu klasy drewna 1 jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym polozenia goérnego poziomu
betonowania. Wymagania 1 tolerancje podaje norma PN-S-
10040:1999.

3.6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora 1 potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 1 PN-91/S-10042, a takze ST.



3.6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1-2003 niniejszag ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i1 okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w
badaniach Inspektorowi.

Nalezy opracowac¢ ,,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie skiadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane w normie PN-EN 206-1-2003 1
niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych materialdw, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania badan
sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. [lo§¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora.

3.6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych w normie PN-EN 206-1-2003 1 niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i1 okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. [los¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora.

3.6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normami oraz niniejszg
ST.

3.6.2.6. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normami oraz niniejszg ST.
3.6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1-2003 1 niniejszag ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i1 okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami norm, projektu oraz niniejszej
ST.

3.6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami norm oraz niniejszej SST.

3.6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami
niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkeji,



- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji 1 obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7. Obmiar robot

3.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robaét
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych wykonaniem stropu jest - 1 m’
Jednostka obmiarowg robdt betoniarskich jest -1lm’

3.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejszg ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.10. Przepisy zwigzane

3.10.1. Normy:

PN-EN206-2003. Beton Cz¢s¢ 1. Wymagania 1 wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢ PN-
ENV 206-1:2002 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania 1 stalosci
objetosci. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych. PN-91/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnos$ci alkaicznej. PN-78/B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze¢s$¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cz¢s$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren.

PN-78/B-06714/12  Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczenie = zawartos$ci
zanieczyszczen obcych. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow
mineralnych. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.



PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoiczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw 1 zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie 1 etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw 1 zaczynu. Czgs¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i1 napawania.
Ogdblne wymagania 1 badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. WspoOlne
wymagania 1 badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne wymagania 1
badania. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 1: Klasyfikacja. PN-EN
313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

3.10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
p6z. 2016; z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002
r., Nr 166, poz.1360, z p6Zniejszymi zmianami),

4. ZBROJENIE BETONU

4.1 Wstep
4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.



4.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-0.

- przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11.

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
4.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

4.2 Materialy

4.2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie | Zginanie
stali preta plastycz- na rozcigganie | trzpienia a — $rednica
nosci
mm MPa MPa % d — probki
St0S 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
34GS 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki 1 pretow powinna by¢ bez pgknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;],
rozwarstwienia i p¢knigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretéw gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalne;j
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wiagzek 1 krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.




Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczoéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretoOw 1 ozebrowania powinny si¢ miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardw 1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngetrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

4.3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luZznych ptatkow rdzy, kurzu 1 blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunig¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;i.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. L.aczenie pretow
nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

4.5.2. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w



deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réwnej grubosci otulenia.

4.6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

4.7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczng dhugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w
projekcie.

4.8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

4.8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wg ST—,,Wymagania ogdlne”.

4.8.2. Odbior koncowy

wg - ,,Wymagania ogdlne”.

4.8.3. Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w  poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz 1 dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtow betonem.

4.9. Podstawa platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4.10. Przepisy zwiazane

- PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
- PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



5. ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE

5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace z rozbudowa i
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologicznej

5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza rozbudowy 1 nadbudowy
istniejacego budynku

- wykonanie $cian

- wykonanie 1 uzupehienie tynkow

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

5.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

5.2. Materialy

5.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

5.2.2. Wyroby ceramiczne

5.2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez calg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac
dla cegly — 10% cegiet badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadia sig.



Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadia si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiel.

5.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : L7 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

5.2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace] normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

5.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynkow zewnetrznych

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.



Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, zZe
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

5.3. Sprzet

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

"

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

5.4. Transport
5.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne.

5.4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5.5. Wykonanie robot
5.5.1. Ogoélne zasady wykonywania robaét
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

5.5.2. Wykonanie prac

Podmurowanie ogniomuru oraz przy okapie nalezy wykonywa¢ warstwami, z
zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
odsadzek, wyskokow 1 otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegly suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

Wngki 1 otwory wentylacyjne nalezy wykonywacé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
Jednoczesnie z podmurowaniem przy okapie nalezy mocowac¢ uchwyty wsporcze do
mocowania rynien i deski okapowej. Uchwyty mocowa¢ co 60 cm-mogg by¢ zastosowane
profile pelne o wymiarach od 20 mmx 20 mm do 30 mmx 30 mm.

Tynki zewnetrzne do uzupetnienia zatarte na ostro /pod przyszla termomodernizacje
scian/.



5.5.2.1. Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach ceglanych - 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna
grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach

na glebokosci 5-10 mm.

5.5.2.2. Zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu 1 gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — Ww tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.6. Kontrola jakosci robot
2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

5.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy
oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu cegtly,

- liczby szczerb 1 peknig,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu).



5.6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

ROdzaj odc hy* ek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokos$ci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dhugosci 10
Odchylenia wymiardéw otwordw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15,-10 +15,-10

5.7. Obmiar robot

5.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
5.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest — m” lub m* muru o odpowiedniej grubosci.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze

5.8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania og6dlne".
Roboty objete niniejszg ST obejmuja:
- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.10. Przepisy zwigzane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
- PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.
- PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.




- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

- PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

- PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

6. Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace z rozbudowa i
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologicznej

6.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji

wiezby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian 1 stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnos$ci z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie
realizacji robdt: polecenia inspektora

nadzoru, protokoty odbioru robdt czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementow drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo-1 owadobdjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podluznymi (

wiatrownice, st¢zenia kalenicowe itp.),



5) zabezpieczenie weztdw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zalozenie folii wiatrowej 1 mocowanie kontrlat,

7) wykonanie lacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace 1 czynnosci odbiorowe konstrukcji wigzby
dachowe;j.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

6.1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

6.2. Materialy

6.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certytikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i1 skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialdow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

6.2.2. Rodzaje materialow
6.2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych

Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.

6.2.2.2 Drewno lite

Drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymalosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza
niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona 1 zakwalifikowana zgodnie 2z
wymaganiami PN-82/D-94021

Klasy wytrzymalos$ci drewna

System klas wytrzymatosci laczy grupy klasy jakosci 1 gatunki drewna o podobnych
wlasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymalo$ciowych
dla wszystkich gatunkow drewna iglastego 1 liSciastego Specyfikacja Techniczna - ST-08
Drewniana konstrukcja wiezby dachowej 3 nadajacych si¢ do zastosowan w konstrukcjach
budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne:
wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych 1 topoli
oznaczono litera C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto



oznaczona liczbg bedaca wartoscig wytrzymalos$ci na zginanie wyrazong w niutonach na
milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymalosci
charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm?2. Zakwalifikowanie danej populacji
drewna do klasy wytrzymatosci nast¢puje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z
wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej
lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja
przeprowadzana maszynowo powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci
charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacj¢ drewna
rozumie si¢ materiat, ktorego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje
drewna okres$laja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci
charakterystyczne wytrzymalosci na zginanie, gestoS¢ 1 wartoSci Srednie modutu
sprezystosci wzdtuz wiokien dla populacji drewna sg wigksze lub réwne podanym w
normie dla pewnej klasy wytrzymaltosci, to t¢ populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej
klasy.

Wedlug PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste,
a stosowanie innych gatunkow drewna dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych przypadkach.

6.2.2.3 Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spetniac
wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

6.2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopodobnych

Drewno 1 materialy drewnopodobne przed korozja biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogdlnymi podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002 zabezpieczone

6.2.2.5 Folia wstepnego krycia

Winna by¢ odporna na rozerwanie wloknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne
bezpieczenstwo przy chodzeniu po ofaceniu dachu. Duza odpornos¢ na rozerwanie w
poprzek 1 wzdhuz umozliwia szybkie 1 bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

6.2.2.6. Podstawowy material

Do wykonania wigzby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu:

1. krokwie o przekroju 8x18 cm z drewna klasy I1I o wilgotnosci 12%,

2. murtata 18/18 cm z drewna klasy 111 o wilgotnosci 12%,

3. laty drewniane 6/5 cm z drewna klasy III o wilgotnosci 12%,

4. kontrlaty 5/3 cm z drewna klasy 111 o wilgotnosci 12%,

5. deski gr. 25 mm z drewna klasy III o wilgotnosci 12%, 1 I. folia

wstepnego krycia,

12. papa asfaltowa podkitadowa P/400/1600,

I 3. $srodek impregnujacy drewno z uwagi na ochron¢ grzybo- i owadobojcza oraz ochrone
przeciwpozarowa do granicy niepalnosci typu FOBOS M4, 14. Materialy pomocnicze:
weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie
kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino olowiowo-
cynkowe,



6.3. Sprzet
6.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.3.2. Sprzet do wykonania prac

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego sprzetu: pita do drewna rgczna, obcegi, mlotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe 1 nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektro
wkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

6.4. Transport
6.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne.

6.4.2. Transport materialow

Materialy niezbedne do wykonania robdt dowiez¢é na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposob okreslony przez producenta, w sposob ktdry nie wptynie niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasada cigglosci
frontu robdt. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialdw/sprzetu na 1 z terenu budowy. Rozladunek materialow nalezy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow 1 sprzetu zapewniajacych niezmienne
wiasciwos$ci materiatu, gwarantujace wlasciwa jakos¢ robot.

Do rozfadunku mozna uzywaé¢ wozkéw widtowych, przeno$nikow tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkoéw
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy reczny za
pomoca wozkoéw transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocag przysciennego
wyciaggu budowlanego.

6.5. Wykonanie robot

6.5.1. Ogolne zasady wykonywania robaét
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

6.5.2. Wykonanie prac

1. Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze
sklejki lub z ptyt twardych plyt pilsniowych. Dokladnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ £ I mm. Dokladno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie
sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornikow nie powinna rézni¢ si¢ od dlugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 cm.



4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncoéw elementéw podczas montazu, dhugosci
powinny by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncow elementow.

5. Pofagczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Polaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie
do krokwi koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do plaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie wigzarow pelnych lub krokwi: = 2cm
w osiach rozstawu wigzaréw, = 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpietosciach wykonanych za pomoca wigzarow
kratowych na pier§cienie z¢bate albo z wezlami na gwozdzie, wigzarow tukowych lub
tukowo - kratowych, lukéw klejonych itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone
na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

9. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

6.5.3. Lacenie polaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.

2. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okragtym 40xI00mm lub kwadratowym 35xI00mm. Dhlugos¢ gwozdzia powinna by¢ co
najmniej 2,5 razy wieksza niz grubos¢ taty.

3. Styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia
desek nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz
okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od tat podktadu o warstwy trzciny.
Rozstaw tat pod pokrycia trzcing powinien by¢ zgodny z zasadami uktadania warstw
trzciny.

6.5.4. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek III klasy tarcicy ogdlnego
przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci
przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz [9mm. Deski o szerokosci wiekszej niz
12cm powinny by¢ dzielone lub nadlupane. Odst¢epy migdzy nimi nie powinny by¢
wieksze niz 15mm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim
oczyszczeniu desek.

2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Diugos¢
gwozdzi do przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 - 3 razy wigksza od grubosci desek, a
przy podsufitce obcigzonej lekka izolacja ocieplajaca 3-3,5 razy wigksza.

3. Czotowe styki desek powinny znajdowac si¢ na belkach stropu, a taczna dlugos¢ stykow
na 1 m belki nie powinna by¢ wigksza niz 80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z
desek struganych, klasy nie nizszej niz Il tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub
MKG tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo o grubosci nie mniejszej niz [9mm 1 o
szerokosci nie przekraczajacej 12cm. Deski powinny by¢ taczone miedzy sobg na wrab 1
przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

5.6. Kontrola jakosci robot
6.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

6.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét



Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot
obejmuje nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej 1
ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrolg gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia 1 zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materialow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach
technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie
tych materialow. Ocena jako$ci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢
dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 zaswiadczen z
kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablon6w) 1 konturow oraz wymiaréw
poszczegbdlnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru taSmag
lub inng miarg stalowa z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z
dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

6.7. Obmiar robot

6.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

6.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robodt okreslone sa w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.

Jednostka obmiarow jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na t¢ konstrukcje drewna.
b) podsufitki - [m2],

c¢) deskowanie i1 otacenie potaci dachowych

d) wytazy dachowe - [szt.]

e) pokrycie dachu - [m2]

f) tawy kominiarskie - [m].

6.8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejsza ST obejmuja:
- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”



6.10. Przepisy zwigzane

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatos$ci

- PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do
norm dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualng

- PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymato$ciowo metoda maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1

projektowanie.
- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne 1
projektowanie
- PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne 1
projektowanie

- PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania
- PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikdéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cze$¢ 11 Warszawa
Arkady 1990.

- Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja wiezby dachowej 10

7. Roboty w zakresie stolarki otworowej

7.1. Wstep
7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace z rozbudowg 1
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologiczne;j

7.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

7.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej, drzwiowej i p.poz. W skiad tych
robdt wchodza:
- montaz drzwi wewngetrznych 1 zewnetrznych wraz z o$cieznicg metalowa,
- montaz okien (rowniez dachowych)

7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".



7.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

7.2. Materialy

7.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certytikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu 1 skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

7.2.2. Rodzaje materialow

Proponuje si¢ zastosowanie stolarki drzwiowej typowe;.

Skrzydta wewnetrzne plaskie okleinowane (CPL), pelne, w kolorze do uzgodnienia z
inwestorem

Skrzydta zewnetrzne, metalowe, lakierowane, pelne, w kolorze do uzgodnienia z
inwestorem

- drzwi wzmocnione: wypehnienie skrzydta z plyty widrowej otworowanej wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki, okleina typu laminat 0,7mm, oba boki i gora skrzydta okleinowana
jest taSma obrzezynowa w kolorze skrzydta, 3 szt zawiasow wzmocnionych z peing
regulacja, zamek dwusprezynowy,

- oscieznice metalowe regulowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej
w kolorze szarym (gr.1,5mm dla regulowanych), trzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa,
mozliwos$¢ kotwienia do muru i §cianek karton-gips,

Okucia drzwiowe.

- zawlasy wzmocnione z peing regulacja,

- zamek dwusprezynowy

- klamki z szyldami

Okna drewniane, typowe, w kolorze do uzgodnienia z inwestorem

7.3.  Sprzet
7.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.3.2. Sprzet do wykonania prac

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy
uzy¢ narzedzi 1 sprzg¢tu zapewniajacego wilasciwy montaz stolarki drzwiowej 1 okuc.

- poziomica,

- plon, przymiar, poziomica,

- mlotki reczne,

- wiertarki,

- wkretaki,

- kliny,



- $ciggi.
7.4. Transport
7.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne.

7.4.2. Transport materialow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktory pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i1 odksztalcen przewozonych materiatow. Do transportu stolarki
nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi 1
listwami dystansujacymi. Kazde okna i drzwi z kompletami o$cieznic przed transportem
powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla
uniknigcia zwichrowan nalezy stosowaé ramiaki usztywniajgce na czas transportu.
Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajac ja na prowizorycznie
wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé 1
transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Rodzaj 1 liczba $rodkéw transportu, musi
gwarantowac cigglto$¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzace w sktad zestawu
stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastgpujace
dane:

- nazwg¢ 1 adres producenta,

- oznaczenie ( nazw¢ handlowg),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany

7.5. Wykonanie robot
7.5.1. Ogoélne zasady wykonywania robaét
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

7.5.2. Wykonanie prac

Stolarke otworowa zamontowaé zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie z
wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢
w oS$ciezach $ciany 1 przymocowac za pomocg kotew, ktore powinny przenies¢ wymagane
obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy wypelni¢ wolng przestrzen pomigdzy murami, a
oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion,
poziom. Wilasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu
montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana

stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkow, uszkodzen, odrapan, peknie¢ musi by¢
sprawna technicznie. Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykac.

Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ si¢ w zadnym miejscu. Zamknigte skrzydta stolarki
powinny dobrze przylega¢ do oS$cieznicy. Skrzydta stolarki powinny by¢ odporne na
zwichrowanie.

7.6. Kontrola jakosci robot

7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".



7.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowac prawidlowos$¢ wykonania:

- montazu oscieznic,

- montazu skrzydet

- montazu oku¢ i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci,
lecz nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Badania w czasie realizacji 1 odbioru robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobow oraz wyrobow budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentoéw dopuszczajacych poszczegolne wyroby do
obrotu 1 stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna  podlegac
prawidlowos$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobéw (oznakowanie  znakiem B 1
znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentow stanowia tacznie:

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnos$ci z tg aprobata oraz deklaracja zgodnosci
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnos$ci z ta aprobata oraz deklaracja
zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne
1 uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki.  Po stwierdzeniu formalne;j
przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowe;j, ilo§ciowej
1 posrednio jako$ciowe] w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7.7. Obmiar robot
7.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

7.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robodt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostkg obmiaréw jest [m2],

7.8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejszg ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.10. Przepisy zwigzane

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania.
- PN/B-02100 Skrzydia i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.



- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-EN 45014:2000 Ogo6lne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawce.
- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki 1 gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania 1 metody badan.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I cze$¢ 11 Warszawa
Arkady 1990.

8. Roboty w zakresie stolarki otworowej

8.1. Wstep
8.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace z rozbudowa 1
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologiczne;j

8.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

8.1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot ciesielskich:

- wykonanie konstrukcji zadaszonego tarasu

- przedtuzenie istniejacej wigzby dachowej,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione

w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

8.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

8.2. Materialy

8.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.



Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

8.2.2. Rodzaje materialow
8.2.2.1. Drewno

Materialem zastosowanym do wykonania wigzby dachowej budynku beda krawedziaki
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowa¢ innego asortymentu
drewna. Elementy konstrukcji wiezby dachowej moga mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23
%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i
smolowe se¢ki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizn¢ migkka, rakowatos$c,
zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe 1 piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone
srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.
8.2.2.2. Laczniki

Do faczenia elementdéw konstrukeji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe
takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety 1 §ruby stalowe.

8.3.  Sprzet
8.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8.3.2. Sprzet do wykonania prac

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

8.4. Transport
8.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne.

8.4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sklad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

8.5. Wykonanie robot
8.5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.



8.5.2. Wykonanie prac

8.5.2.1. Przygotowanie elementow konstrukcyjnych

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny byc¢
sktadowane na rownych podkiladach w prostopadiosciennych pryzmach, tak aby
poszczegbdlne jej elementy nie stykaly si¢ ze soba. Czota poszczegdlnych krawedziakow
powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich
spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem
impregnacyjnym ,,Fobos 4”, poprzez 30 minutowa kapiel najlepiej pod cisnieniem w
autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu 1 zadaszenia schodéw zewng¢trznych
muszg by¢ przestrugane. Podczas obrobki elementow konstrukcji czynnosci elementow
powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywa¢ grupowo (np.: $ciecia koncow,
nawiercanie otworow itp.). Po obrobce wszystkich elementéw nalezy wykona¢ probny
montaz elementdéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢
znakowanie, ktore ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz
poszczegbdlnych elementow konstrukcyjnych prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu
(wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

8.5.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnos$ci wykonania robot ciesielskich

Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla
prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na
koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja
powyzszym warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.5.2.3. Badania materialow

Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gestos¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie 1 sciskanie,

- twardos¢.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatow losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikuja
badany materiat do uzycia.

8.5.2.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi
wyjatkami) zgodg¢ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed
rozpoczeciem napraw i1 zamoéwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.



8.6. Kontrola jakosci robot
8.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

8.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jako$ci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci pofaczen drewnianych elementoéw konstrukeji,

- Wymiardéw zastosowanych przekrojow drewna,

- Dokfadnos$ci montazu poszczeg6lnych elementow konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robdt ciesielskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ

8.7. Obmiar robot

8.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

8.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostkami obmiarowymi sg 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego

8.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejszag ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.10. Przepisy zwigzane

- PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

- PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

- PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

- PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone,
- PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci,

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 11 Warszawa
Arkady 1990.



9. Instalowanie przegrod

9.1. Wstep
9.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace z rozbudowg 1
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologiczne;j

9.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

9.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie $cianek dzialowych G-K

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

9.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

9.2. Materialy

9.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certytikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposob transportu i1 skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca skltadowanych na budowie materialdow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

9.2.2. Rodzaje materialow

Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02

Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997

Profile metalowe 1 akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych 1 stelazy
- wg. odpowiedniej aprobaty technicznej

Tasmy 1 siatki zbrojace - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

Narozniki aluminiowe - wedlug odpowiedniej aprobaty techn.

Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250



9.3. Sprzet
9.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.3.2. Sprzet do wykonania prac

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

9.4. Transport
9.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne.

9.4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad tych robot
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 rozladunek materialdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

9.5. Wykonanie robot
9.5.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

9.5.2. Wykonanie prac

9.5.2.1. Przygotowanie podloza

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktorych maja by¢ wykonane suche tynki i
$cianki z plyt g-k, powinny stanowi¢ podtoze sztywne i 0 w miar¢ rownej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podlozy od plaszczyzny ( dla tykoéw klejonych
bezposrednio do podioza), nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m 1 10 mm na catej
dtugosci lub szerokos$ci Sciany lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na wysokosci calej
kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oScieza i1 zbyt
wystajace czesci $cian nalezy skuc. Odchylenie sufitéw od poziomu nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na 1 m 1 6 mm na calej powierzchni sufitu, ograniczonej Scianami,
belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkéw powinny byé oczyszczone z
kurzu, naciekow zaprawy 1 innych zanieczyszczen. Powierzchnia podloza powinna by¢
sucha.

9.5.5.2. Profile przylaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropdw za pomoca uniwersalnych
elementéw mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania



wymaganej dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podioza muszg by¢
podklejone tasmg uszczelniajaca.

9.5.5.3. Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na glebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil
CW stupkowy wktada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile
slupkowe rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen
wybranego systemu. Profili CW nie mocuje si¢ do poziomych profili UW. Rozmieszczanie
profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje si¢ na etapie przykrgcania
plyt (rozstawianie profili do ptyty). Odleglos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna
by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o
odpowiednig odleglo$¢ zmniejszajac rozstaw pomig¢dzy pierwszym 1 drugim profilem.

9.5.5.4. Pokrycie strony jednej Sciany

Pokrycie strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep
miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa plyt jest mocowana w odstgpach rownych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje
si¢ potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca
kompensacj¢ drgan 1 ugig¢ stropu. Wypetnia si¢ jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do stropow.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

9.5.5.5. Izolacja przestrzeni pomiedzy plyta i Sciang

Po zaplytowaniu strony S$ciany 1 po ulozeniu w srodku Sciany instalacji (elektrycznej),
nalezy umie$ci¢ migdzy profilami welng mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed
osuni¢ciem. Sztywna welna w plytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania.
Weilng w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osunigciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dlugich wkretach wkrecanych w profile.

9.5.5.6. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dzialowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamigtac, ze
wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz
potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy
zastosowac specjalng konstrukcje tzw. $cianke¢ instalacyjna.

Do montazu takiej Sciany zwykle uzywa si¢ profili CW 50, dzigki czemu minimalizuje si¢
niezbedng grubos¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z
obydwu stron faczone sg poprzecznie za pomoca paskow plyty gipsowo-kartonowej o
dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest
plytowanie dwuwarstwowe, jedynie $ciany, ktdre nie muszg przenosic¢ obcigzen z urzadzen
sanitarnych 1 nie bgda wykanczane plytkami ceramicznymi moga mie¢ plytowanie
jednowarstwowe. W tym przypadku wysoko$¢ maksymalna $§ciany bedzie mniejsza 1
nalezy podawac ja jak dla §ciany przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla $ciany dla profili
CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac
plyty GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktore
przejmuja duza czgs$¢ obcigzen zmniejszajac odksztalcenia $ciany. Stelaze montuje si¢ do
konstrukcji no$nej $ciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna
przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm 1
uchwytow z podkladkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwickow od armatury. Rury z
zimng woda muszg by¢ zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z wetlny



mineralnej zalecane jest tez na calej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach $ciany
instalacyjne;j.

9.6. Kontrola jakoSci robot

9.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

1

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

9.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem, wymagana jako$¢ materialow powinna by¢
potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem
swiadectwa lub deklaracji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizacji robodt i przepisami BIOZ

9.7. Obmiar robot

9.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

9.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostkami obmiarowymi sa 1 m” zabudowy

9.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejszg ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania 1 metody badan

- PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

- PN-EN 10346:2009 Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposob cigglty do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10346:2009 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly --
Warunki techniczne dostawy

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem
krzyzowym

- PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasno$ci mechaniczne czg¢sci zlagcznych odpornych na korozje
ze stali nierdzewnej -- Cz¢$¢ 4: Wkrety samogwintujace

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu



- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly --
Tolerancje wymiarow 1 ksztattu

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003
r. Nr 229 poz.2275).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych tom I cz¢s¢ II Warszawa
Arkady 1990.

10. Pokrywanie scian i podlog

10.1. Wstep
10.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace z rozbudowg 1
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologicznej

10.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

10.1.3. Zakres robot objetych ST

- Licowanie $cian ptytkami
- Wykonanie posadzek z ptytek gresowych wykonczonych cokolikami

10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogélne".

10.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

10.2. Materialy

10.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,



- Certytikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

10.2.2. Rodzaje materialow

- ptytki ceramiczne $cienne w lazienkach — ptytki szkliwione, klasa Scieralnosci IV

- dekor Scienny,

- wklejane lustra o wymiarach 60*60 cm w kazdej tazience

- fugi antygrzybiczne do 1,5 mm klasy Ceresit CE 43 wszgdzie

- ptytki gresowe podlogowe w fazienkach — ptytki antyposlizgowe klasa Scieralnosci IV
- profile wykonczeniowe do okladzin ceramicznych

— przejscie terakoty w wykladzing dywanowa przez listwe mosigzng

- terakota na taras: antyposlizowa, mrozoodporna, fuga do 3 mm, cokoliki do 6,5 cm

- materialy pomocnicze 1 montazowe w asortymencie 1 ilo$ci niezbednej do montazu

10.3. Sprzet
10.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

10.3.2. Sprzet do wykonania prac

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

10.4. Transport
10.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne.

10.4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad tych robot
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 rozladunek materialdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.



10.5. Wykonanie robot

10.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

10.5.2. Wykonanie prac

10.5.2.1. Przystapienie do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne 1 budowlane wykonczeniowe bez robdt malarskich.

Przed rozpoczgciem prac nalezy dokona¢ odbioru podloza w szczegolnosci nalezy
sprawdzi¢:

- no$nos¢

- stabilno$¢

- czystos¢

- rOwnos¢

- nienasigkliwos¢

Przy wykonywaniu okladzin z plytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-75/B-
101210ktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podiozy,

- ulozenie plytek na klej,

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek.

- ulozenie silikonéw w sanitariatach

10.5.5.2. Wykonanie okladzin z plytek na Scianach

Ptytki nalezy rozmieszcza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koncach $cina)
miaty wymiar wigkszy niz polowa plytki. Spoiny podzialow s$ciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podiogowymi.
Oktadziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny na styku
sciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac silikonem sanitarnym, fugi
wodoodporne antygrzybiczne Ceresit CE43, 1aczenie katow prostych bez listew PCV tylko
1 wylacznie fazowane 45 stopni.

10.5.5.3. Wykonanie warstw podkladowych

Podany podktad w przedmiarze robot jest przyktadowy — Wykonawca moze zaproponowac
swoje rozwigzanie pod warunkiem otrzymania akceptacji Inwestora. Podkiad ma
decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwe] niezawodnos$ci 1 trwalosci podiogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny 1 mie¢ odpowiednig wytrzymalo$¢ mechaniczng oraz
rowna 1 gltadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podkladu nalezy ustali¢ polozenie gornej
powierzchni posadzki na wysokos$ci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na podlozu, tworzac z nim podktad zwigzany, - na przekladce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podiozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplochronnej utozonej na stropie (podkiad

plywajacy).

Podktady z betondéw 1 zapraw cementowych wykonuje si¢ z cementu portlandzkiego 1
drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 Iub 1 :4. Mieszanke uktada si¢
warstwag grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajagcymi grubos¢ podkladu. W okresie



kilku pierwszych dni podkiad nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego zwigzania 1
stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dhugich lub duzych nalezy wykonywacé
szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchni¢ ok. 20 m2. Podklad monolityczny po
uptywie 6 tygodni od ulozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki
Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.
Podktady gipsowe 1 gipso-betonowe, tzw. mokre, wykonuje si¢ z zaczynu gipsowego lub
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga
wygladzenia powierzchni szpachlowka gipsowa naktadang warstwa grubosci 2-3 mm.
Podkiady estrichgipsowe maja wyzszg wytrzymatos¢ na Sciskanie 1 zginanie niz gipsowe,
sg tatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego wigzania. Podklady gipsowe 1
estrichgipsowe wykonuje si¢ grubosci ok. 40 mm.

Podktady samopoziomujace wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody; w skiad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaS04); ma
wytrzymato$¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych 1 uzytecznos$ci publicznej jako: podktad podlogowy zespolony,
na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podidég plywajacych oraz w systemac
ogrzewania podtogowego. Zaleta jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podkiadu
moze odbywac si¢ na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2
max 4 mm grubo$¢ warstwy. Uzyskuje si¢ rowng, poziomg i1 gltadka powierzchnig
podkiadu bez stosowania dodatkowych zabiegow wyréwnujacych powierzchnig.

10.5.5.4. Wykonanie warstw wyrownawczych i izolujacych

Warstwe wyrownujaca wykonuje si¢ wowczas, gdy powierzchnia podioza nie jest
plaszczyzng poziomg lub ma nierownosci. Wykonuje si¢ ja najczesciej z zaprawy
cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4. Mozna
stosowac rowniez zaprawe polimerowo-cementowa o tym samym stosunku objetosciowym
sktadnikow albo wspomniang wyzej mieszank¢ samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w =zalezno$ci od funkcji, jaka majg spelniaé, moga by¢:
przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, cieplochronne, przeciwdzwigkowe.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie
w celu zabezpieczenia podlogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba
pomieszczeniach wystepuja znaczne roznice temperatury, wilgotnosci 1 preznosci pary
wodne;.

Izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w pomieszczeniach, w ktérych podloga moze by¢
narazona na zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje si¢ w podlogach usytuowanych na podlozu lezagcym
bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje w konstrukcjach podlég na stropach miedzy-
pietrowych 1 zalezg one od rodzaju 1 masy stropu

10.5.5.5. 1zolacja przestrzeni pomiedzy plyta i Sciang

Po zaplytowaniu strony S$ciany 1 po ulozeniu w srodku Sciany instalacji (elektrycznej),
nalezy umie$ci¢ migdzy profilami welng mineralng lub szklang i1 zabezpieczy¢ ja przed
osuni¢ciem. Sztywna welna w plytach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania.
Welng w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osunigciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dlugich wkretach wkrecanych w profile.

10.5.5.6. PosadzKki ceramiczne

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawa cementowa, najczescie]
na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po
naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza si¢ ja szpachlg lub paca
zgbatg o wysokosci zebow od 5 do 8 mm. Posadzki z gresow charakteryzuja si¢ niska



nasigkliwos$cia, wysoka twardos$cia, wytrzymatoscig 1 mrozoodpornoscig. Gresy mocuje si¢
klejem, tak samo jak plytki terakotowe.

Wykonczenie ,,$ciana — podloga”

Posadzki z plytek ceramicznych wykonczy¢ ptytkami cokotowymi. Wykonanie cokolikow
jak oktadziny §cienne. Spoiny na styku $ciana/podioga spoinowac silikonem

10.6. Kontrola jakosci robot
10.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

10.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i1 gatunku z
projektem technicznym i1 zamowieniem, wymagana jako$¢ materialow powinna by¢
potwierdzona przez producenta wilasciwym oznaczeniem materiatu 1 dostarczeniem
swiadectwa lub deklaracji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizacji robodt i przepisami BIOZ

10.7. Obmiar robot
10.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

10.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostkami obmiarowymi sa 1 m* zaptytkowania

10.8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejszg ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

10.10.Przepisy zwigzane

- PN-EN 87:1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i1 podlogowe - Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Piytki i1 ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki
odbioru

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowe;]

- PN-EN 98 : 1996 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardéw 1 sprawdzanie jakosci
powierzchni.

- PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.



- PN-76/B-10150. Posadzki z wykladzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
- PN-EN 159 Ptytki ceramiczne Scian

Inne dokumenty i instrukcje

- Wolski Z.: Roboty podiogowe 1 oktadzinowe. Warszawa 1998.

- Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy rob6t wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo
ogblne. T 1z. 3 14, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

11. Roboty malarskie
11.1. Wstep

11.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace z rozbudowg 1
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologicznej

11.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

11.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

— Powlok malarskich tynkdéw przy zastosowaniu farby emulsyjnej akrylowe;j
nawierzchniowej wewnetrznej,

— Powlok malarskich ptyt gipsowo - kartonowych przy zastosowaniu farby emulsyjnej
akrylowej nawierzchniowej wewnetrznej,

— Powlok malarskich elementow stalowych przy zastosowaniu farby peczniejacej, farby
epoksydowej do gruntowania, przeciwrdzewnej, miniowej,

— Powlok malarskich elementow drewnianych przy zastosowaniu lakieru,

11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

11.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

11.2. Materialy

10.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,



- Certytikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

11.2.2. Rodzaje materialow
11.2.2.1.Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene
higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe 1 przechowywane w temperaturze min. +5°C.

11.2.2.2. SrodKi gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;.

— mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— farba do betonu shizy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych 1
konserwacyjnych powlok malarskich na zewnatrz 1 wewnatrz budynkow. Tworzy na
malowanym podlozu barwna, elastyczng powloke o jedwabistym polysku. Posiada wysoka
odporno$¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkow atmosferycznych. Charakteryzuje
si¢ duza odpornoscig na zarysowania 1 $cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia 1
fatwo zmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podtoze rowne/: 0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25 oC

— Czas schnigcia: 6 h

— Calkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty

— Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

— Konsystencja: gesta ciecz

11.2.2.3. Farba emulsyjna akrylowa

Farba emulsyjna, przeznaczona jest do dlugotrwalego =zabezpieczania $cian w
pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwdj grzybdéw plesniowych.

Dane techniczne:

- lepkos¢ 20 +/- 2 C [mPas] - 7000 + 9000 biata

- lepkos¢ 20 +/- 2 C [mPas] - 60009000 kolory

- gestos¢ 20 +/- 0,5 C [g/em3] — 1,500+1,550 biata

- gestos¢ 20 +/- 0,5 C [g/em3]- 1,440+1,520 kolory



Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW) 75 g/l (2007)/30g/1
(2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

11.2.2.4. Farby do elementow stalowych

Farba peczniejaca, np. PYRO SAFE, jest niehigroskopijng, nieulegajaca starzeniu oraz
niezmieniajagcg wilasnosci oraz funkcjonalno$ci przez co najmniej 20 lat powloka
ognioodporng na bazie dyspersji wodnej. Podczas dziatania plomienia produkt wytwarza
izolujacg pianke, ktora chroni zabezpieczang powierzchni¢ przed dziataniem plomienia.
Farba pgczniejagca moze stanowi¢ podstawe systemu ogniochronnego, w skfad ktorego
wchodzi:

1) antykorozyjna warstwa podktadowa

Uwaga : Warstwa podktadowa moze by¢ wykonywana z innych farb antykorozyjnych
rodzajow: epoksydowa, ftalowe miniowa 60%, chlorokauczukowa przeciwrdzewna
czerwona tlenkowa 1 styrenowa, dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.
2) farba peczniejaca, np. PYRO SAFE - do wykonywania warstwy zasadnicze]
zabezpieczenia, pgczniejgcej w warunkach pozarowych

3) farba - lakier - do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia

Uwaga : Warstwa nawierzchniowa moze by¢ takze wykonywana z farby akrylowej
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

11.2.2.5. Lakier bezbarwny do drewna

Lakier do drewna, np. UNIEPAL — DREW przeznaczony jest do ogniochronnego
zabezpieczenia 1 dekoracyjnego wykonczenia powierzchni elementow budowlanych z
drewna oraz sklejki, stosowanych wewnatrz 1 na zewnatrz obiektow. Wyroby pokryte
lakierem w ilosci co najmniej 200g/m> mozna sklasyfikowa¢ w zakresie stopnia palnosci
(wg PN-02874:1996):

- elementy z drewna o grubos$ci co najmniej 20 mm — jako niezapalne,

- elementy z drewna o grubosci w zakresie 9 mm do 20 mm — jako trudno zapalne,

- sklejka o grubosci co najmniej 9 mm — jako trudno zapalna.

Okladzina $cienna z drewna o grubosci co najmniej 20 mm 1 gestosci co najmniej 450
kg/m’ pomalowana lakierem w ilosci co najmniej 200g/m” mozna sklasyfikowaé jako
nierozprzestrzeniajacg ognia (wg PN-90/B-02667/Az1:2001).

11.3. Sprzet
11.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

11.3.2. Sprzet do wykonania prac

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

11.4. Transport
11.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne.

11.4.2. Transport materialow



Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad tych robot
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 rozladunek materialdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

11.5. Wykonanie robot
11.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

11.5.2. Wykonanie prac

11.5.2.1. Przystapienie do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢
roboty budowlane stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z
wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz thustych plam i1 kurzu. Wystajace elementy
metalowe, ktorych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki
w powierzchni betonu nalezy wypehi¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej
rownos¢ odpowiadala catej otaczajacej powierzchni. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuni¢te przez wypetnienie odpowiedniag zaprawg cementowg 1 zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a
wystajagce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z ptyt kartonowo-
gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachlowa, na ktora
wydano aprobate techniczna.

Elementy drewniane nalezy oczysci¢, odthusci¢ 1 odpyli¢, a wszelkie defekty
zaszpachlowa¢. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami jw.
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby usunig¢cia tych niezgodnosci.
Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podlozy a wyniki odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli 1 wpisu do Dziennika Budowy

11.5.5.2. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza
nie byla wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystagpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich $wiezo
pomalowane, nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podlozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wioknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wickszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Podloza drewniane przeznaczone do powlok malarskich lakierem powinny by¢
oczyszczone, odtuszczone przeszlifowane.

Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna by¢ czysta i dobrze odtluszczona
oraz sucha.



Nigdy nie nalezy uzywa¢ wody lub produktow zawierajacych wode na surowe drewno,
szczegbdlnie gatunkow tropikalnych, gdyz moze ona uaktywni¢ substancje zawarte we
wloknach tych gatunkow drewna.

Doktadne przeszlifowanie kazdej powierzchni przed malowaniem jest bardzo istotne, gdyz
pozwala uzyska¢ dobrg przyczepnos¢ pomiedzy warstwami oraz obojetne podioze.
Podloze nalezy przeszlifowa¢ papierem S$ciernym o gradacji (ziarnistosci) 180-+400.
Generalnie surowe podloza oraz farby gruntowe nalezy szlifowa¢ na sucho, aby unikna¢
przenikania wilgoci do podloza. Powierzchnie stalowe celem zapewnienia dlugotrwalej
funkcjonalnosci powlok oraz jego trwalego zwigzania z zabezpieczana powierzchnig
stalowa, nalezy przygotowac¢ w nastepujacy sposob:

1) Profile nie malowane — powinny by¢ rowne, odpylone, odluszczone i1 pozbawione rdzy.
Stopien oczyszczania powinien wynosi¢ Sa21/2, wedlug normy ISO 8501-1; 1996.
Oczyszczong powierzchnie nalezy zagruntowaé jedng z farb przeciwkorozyjnych
podanych w Aprobacie Technicznej. Grubo$¢ warstwy suchej zabezpieczenia
antykorozyjnego powinna wynosi¢ minimum 60 urn.

2) Profile zagruntowane — w przypadku konstrukcji stalowych uprzednio zagruntowanych
farba przeciwkorozyjng nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy zastosowany podkitad gruntujacy
jest zgodny z podktadami przeciwkorozyjnymi podanymi w Aprobacie Techniczne;j. Jezeli
zastosowany grunt odpowiada jednemu z podkladow antykorozyjnych wymienionym w
Aprobacie Technicznej nalezy zmierzy¢ grubos¢ warstwy podkladu oraz dokonac
uzupetnien ewentualnych ubytkdw oraz wymaganych napraw. Jezeli natomiast konstrukcja
stalowa zabezpieczona jest inng powloka przeciwkorozyjng zalecane jest sprawdzenie
przyczepnosci farby do podloza. Sprawdzenie przyczepnosci farby do podloza mozna
wykona¢ przy pomocy metody siatki naci¢¢, badz przy pomocy palnika. Kazdorazowo w
tych przypadkach, jak rowniez w przypadku konstrukcji ocynkowanej, zalecany jest
kontakt z producentem farby badz z jego przedstawicielem w Polsce.

3) Podklady przeciwkorozyjne — farba antykorozyjna moze zosta¢ naniesiona na
przygotowane uprzednio podioze za pomoca pedzla, watka lub metodg natrysku do
otrzymania grubo$ci warstwy suchej ok. 60 urn, co odpowiada zuzyciu ok. 150 g/m’.
Oprocz tego warstwe podkiadowa mozna wykona¢ z innych farb antykorozyjnych jak:
epoksydowa, ftalowa miniowa 60 %, chlorokauczukowa przeciwrdzewna czerwona
tlenkowa 1 styrenowa z zachowaniem warunkéw aplikacji jak wyze;j.

11.5.5.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetiajg .

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wykladziny podlogowe,

— ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

— wykonaniu biatego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i1 z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przySciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca
informacje o stosowaniu. Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ 1 ostoni¢. Farby mozna naktadac
pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). Podstawowe
techniki malarskie

Nakfadanie pedzlem



— Na podiozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niska wydajnos¢;

— Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnigciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne
wecieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote 1 duza wydajnos¢;

— Nalezy pamigta¢ o nakladaniu w kierunkach krzyzujacych si¢, aby pokry¢ wszystkie
nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkac¢ dysze pistoletu.

11.5.5.4. Wykonanie poszczegolnych powlok

Farba akrylowa

Przygotowane podioze pkt. 5.2., zagruntowac rozcienczong farbg. Malowa¢ dwa razy przy
uzyciu pedzla, watka Iub natrysku wysokocisnieniowego pkt. 5.5. Nie malowac
powierzchni o temperaturze nizszej niz +5 °C.

Preparat gruntujacy

Na odpowiednio przygotowane podloze (pkt. 5.2.), wolne od pylu i luznych czastek,
zwilzone, nanie$¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta mieszaning cementu i
preparatu. Nastepnie mieszaning wcieraC za pomocag szczotki w wilgotne podiloze.
Temperatura obrobki od+5 °C do +30°C.

Farba peczniejaca

Na przygotowang powierzchni¢, z zachowaniem 24 godzinnego czasookresu schnigcia
farby antykorozyjnej, mozna rozpocza¢ nakladanie powloki peczniejacej. Przed
rozpoczeciem prac nalezy zwrdci¢ uwage aby:

* powierzchnia aplikacji byta wolna od kurzu i tluszczéw oraz nie byta wilgotna — nalezy
zwroci¢ uwage na punkt rosy,

* farba zostala doktadnie wymieszana (zalecane jest mieszanie przy pomocy wiertarki z
mieszadlem przez minimum 5 minut), farbe mozna rozcienczy¢ przez dodatek do 3%
wody pitnej,

* prace zabezpieczajace z farbg wykonywane byly przy temperaturze otoczenia powyzej
+5°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 85%.

Grubosci warstw zabezpieczenia ogniochronnego farbg nalezy przyja¢ z tabel zawartych w
Aprobacie Technicznej ITB w zaleznosci od rodzaju profilu, klasy odpornosci ogniowej,
wspotczynnika masywnosci U/A w [m~1] oraz temperatury krytycznej stali.

* Wspotczynniki masywnos$ci dla profili znormalizowanych mozna odczyta¢ z tabel
natomiast dla innych nie ujetych w tabelach nalezy go obliczy¢, zwracajagc uwage na
oddziatywanie plomienia na konstrukcj¢ (od jednego do czterech).

* W przypadku braku danych o temperaturze krytycznej stali nalezy przyja¢ dla klasy
odpornosci ogniowej R15 1 R30 temperature krytyczng 550°C a dla R60 temperature
500°C oraz odczyta¢ wymagane grubosci zabezpieczenia z tabel.

* Nanoszenie farby moze odbywac si¢ za pomocg pedzla, watka lub metodg natryskowa.
Metode natryskowa zaleca si¢ wykonac¢ przy pomocy urzadzenia natryskowego o cisnieniu
roboczym do 210 bar, dyszy 0,58 - 0,68 mm bez filtra.

Uwaga: Podczas nanoszenia farby metoda natryskowa nalezy doliczy¢ straty materiatu
powstate podczas natrysku. Po wykonaniu aplikacji nalezy zmierzy¢ grubo$¢ warstwy
mokrej przy pomocy tzw. grzebienia, przy czym wynik pomiaru tylko jest adekwatny przy
pomiarach warstwy farby nalozonej na utwardzonych powtokach.




Pomiary powinny by¢ wykonane w tych samych punktach, w ktérych dokonano pomiarow
podkfadu. Powyzsze nalezy odnotowa¢ celem dokonania pomiarow catego zestawu farb
zabezpieczenia.

Czasookres schnigcia:

* sucha w dotyku po ok.: 5 godz.

* naniesienie kolejnych warstw farby po ok. 16 godz.

* lakier ochronny po ok. 5 dniach

(Czasookresy podane sg przy temperaturze otoczenia ok. 23°C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza ok. 60% £3%; przy nizszych temperaturach oraz wyzszej wilgotnosci powietrza
w/w czasookresy ulegaja wydtuzeniu)

Lakier bezbarwny do drewna

Lakier nalezy nanosi¢ w temperaturze powyzej +5 °C. Przed rozpoczeciem wiasciwych
prac zaleca si¢ wykonanie proby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametréw
aplikacji (wydajnos¢, rozlewnos¢, czas schnigcia 1 inne). Temperatura lakieru powinna
wynosi¢ ok. 23 °C z uwagi na optymalna lepko$¢ w tej temperaturze. Lakier nanosi¢ na
plaszczyzny pionowe trzykrotnie, na ptaszczyzny poziome dwu lub trzykrotnie. Grubos¢
pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekracza¢ 200 pm. Ostateczna grubosé
powloki powinna wynosi¢ min. 150 pm co odpowiada tacznemu naniesieniu ok. 0,351/m’.
Odstep czasu miedzy kolejnymi zabiegami jest uzalezniony od temperatury 1 wilgotnosci
otoczenia. W temperaturze +20 °C i wilgotnos$ci wzglednej ok. 65% drugg warstwe mozna
naktada¢ tego samego dnia po 8 godzinach, trzecig w dniu nastepnym. W przypadku, gdy
istotna jest wysoka estetyka wykonczenia drewna zaleca si¢ wykona¢ pierwsze naniesienie
cienkg warstwa, a po wyschnieciu przeszlifowa¢ materiatem S$ciernym o gradacji <240
celem usuni¢cia wloskow. Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczysci¢
narzedzia natryskowe lub pedzel ksylenem lub nafta.

11.6. Kontrola jakosci robot
11.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

11.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
projektem technicznym 1 zamowieniem, wymagana jako$¢ materialow powinna by¢
potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem materialu 1 dostarczeniem
swiadectwa lub deklaracji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci
prowadzenia robot z projektem organizacji roboét 1 przepisami BIOZ

11.7. Obmiar robot
11.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

11.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robodt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostkami obmiarowymi sa 1 m” pomalowanych elementow

11.8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
Roboty objete niniejszag ST obejmuja:



- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

11.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

11.10.Przepisy zwigzane

- PN-EN-209:2004 Opakowania transportowe metalowe — B¢bny — Bebny bez obreczy

- PN-EN ISO 2808:2008 Farby 1 lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

- PN-EN ISO 2810:2005 Farby 1 lakiery -- Powloki w naturalnych warunkach
atmosferycznych -- Ekspozycja 1 ocena

- PN-EN13300:2002 Farby 1 lakiery -- Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe
na wewnetrzne $ciany 1 sufity -- Klasyfikacja

12. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

12.1. Wstep
12.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace z rozbudowa 1
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologicznej

12.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

12.1.3. Zakres robot objetych ST

- Instalacja wodociggowa
- Instalacja kanalizacyjna

12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

12.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".



12.2. Materialy

12.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certytikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

12.2.2. Rodzaje materialow
Zgodnie z:
- opisem 1 rysunkami projektu

- zestawieniem materiatdow zatagczonym do kosztorysu .
- naktadami KNR ,KNNR dotyczacymi wykonania robot sanitarnych.

12.3. Sprzet
12.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

12.3.2. Sprzet do wykonania prac

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

12.4. Transport
12.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne.

12.4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad tych robot
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 rozladunek materialdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.



12.5. Wykonanie robot

12.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

12.5.2. Wykonanie prac

1. Przewody wodociggowe , kanalizacyjne 1 wody nalezy prowadzi¢ po S$cianach
wewngetrznych.

2. W przypadku prowadzenia przewodow po S$cianach zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢/zaizolowac/ je przed ewentualnym przemarzaniem i wykraplaniem pary
wodne;.

3. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen. W ktérych temperatura nie spada ponizej 0 °C powinny by¢ utozone w ziemi
na takiej glebokosci , aby odleglos¢ od powierzchni podiogi do wierzchu przewodu
wynosita co najmniej 30 cm. Przy stosowaniu rur PVC glebokos$¢ ta nie powinna by¢
mniejsza od 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twarda
podtoga na podtozu betonowym.

4. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym.

5. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych 1 rownolegltych do Scian. Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez najwyzej polozone punkty czerpalne.

6. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne 1 cieplej wody moga by¢ prowadzone w
obudowanych wezlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich
zaworow odcinajacych odgalezienia.

7. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2
cm, Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi.
Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu  odbioru czesciowego instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

8. Instalacje wodociggowe 1 kanalizacyjne z rur PVC 1 innych tworzyw sztucznych o
podobnych witasciwosciach powinny by¢:

- prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni
rur. W przypadku gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy stosowac izolacje
cieplng. Przewody nalezy izolowa¢ w przypadku, gdy dzialanie dowolnego zrodia ciepta
mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociagu powyzej 30 °C w
przewodach wodociagowych i 45 °C w przewodach kanalizacyjnych.

9. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i ciepte; wody
powyzej przewodoéw elektrycznych. Minimalne odleglosci przewodéow wody zimnej 1
cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

10. Podejscia wody zimnej 1 cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody

11. Nie wolno 1aczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieplej z siecig
przewodow zasilanych w innych zrodet i1 bezposrednie polaczenie wodne przewodow
wodociggowych z przyborami sanitarnymi.

12. Zastosowane wyposazenie to :

- stelaz podtynkowy lub natynkowy

- miski ustepowe wiszace

- deska sedesowa twarda

- umywalka porcelanowa

- baterie stojace z glowica ceramiczna

- bojler montowany poziomo

Wymagania szczegolowe:



Woda zimna i ciepta.

1. Wymagania ustalone w projekcie technicznym dotycza :

- wykonania przewodow z rur miedzianych 1 z tworzyw sztucznych ,w tym

a/ rozstawu uchwytow

b/ izolacji rur

- wykonania badania szczelnos$ci instalacji na zimno 1 w stanie gorgcym

- proba szczelnosci wodociagu :

a/ czas trwania proby hydraulicznej po napetnieniu woda 1 odpowietrzeniu - 20 minut w
temperaturze nie nizszej niz +1 "C

b/ ci$nienie probne- nie mniejsze niz 0,9 MPa

¢/ odcinek uznaje si¢ za szczelny przy braku spadku ci$nienia probnego w ciggu 20 minut.
- plukanie rurociggu czysta woda ; odcinek uznaje si¢ za wyptukany, jezeli wyptywajaca z
niego woda jest przezroczysta 1 bezbarwna

- dezynfekcja rurociggu

- dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze probka wody spetnia
wymagania dla wody do picia 1 wody na potrzeby gospodarcze.

W przeciwnym wypadku przewody poddajemy dezynfekcji

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych.

Minimalne S$rednice poziomych i1 pionowych przewodoéw spustowych 1 podejs¢ podano w
dokumentacji techniczne;.

1. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych wynosza:

- dla przewodu s$rednicy 100 mm - 2,5 %,

-, 150 mm - 1,5 %,

-, 200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw poziomych , zalozonych w projekcie moga wynosi¢
10 %. Odgalgzienia, mocowanie 1 rozstaw uchwytdw , podsypki, sposoby czyszczenia/
rewizje/ , tras¢ przebiegu przewodow 1 wentylacje podaje projekt techniczny.

Montaz armatury.

1. Armatura stosowana w instalacja wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy(cisnienie, temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych dokumentacja
podaje konieczno$¢ stosowania armatury specjalne;.

2. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy instalowa¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach fatwo dostepnych.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

a/ zawory czerpalne do zlewOw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakow —0,25 do 35 cm nad przyborem, liczac od goérnej krawedzi przedniej
przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

4. Do baterii 1 zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowa¢ faczniki elastyczne ,
ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu 1 drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy skontrolowaé :uzycie wilasciwych
materiatow 1 elementéw urzadzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkoéw przewodow,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie 1o0d przegrod budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos$¢ ustawienia wydhuzek 1 armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacii,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

- szczelno$¢é instalacji kanalizacyjnej w temperaturze powyzej 0 °C;

a/ podejscia 1 przewody spustowe /piony/ kanalizacji scieckbw w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny



b/ kanalizacyjne przewody odptywowe /poziomy/ sprawdza si¢ na szczelno$¢ po
napelieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i1 kanalow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji.

12.6. Kontrola jakosci robot
12.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

12.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem, wymagana jako$¢ materialow powinna by¢
potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem
swiadectwa lub deklaracji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizacji robodt i przepisami BIOZ

12.7. Obmiar robot
12.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

12.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostkami obmiarowymi sg 1 szt. zamontowanego przyboru lub 1 mb instalacji rurowej

12.8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejszg ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

12.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

12.10.Przepisy zwigzane

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

- EN 1046:1993 Przewody 1 kanaly z tworzyw sztucznych. Przewody zewng¢trzne.
Praktyczne zalecenia dla instalacji podziemnych i nadziemnych.

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia wurzadzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych

- PN-90/M-75005 Armatura centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania 1 badania.



- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna rurociggdw, armatury 1
urzadzen. Wymagania 1 badania.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych 1 uzyteczno$ci publiczne;j. -
Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewngetrzne instalacje wodociggowe 1 grzewcze
z rur miedzianych” COBRTI ,INSTAL” 1994.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania...Wymagania 1 badania techniczne
przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe Arkady.
- Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.

13. Roboty instalacyjne elektryczne

13.1. Wstep
13.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace z rozbudowq 1
nadbudowg budynku osrodka edukacji ekologicznej

13.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

13.1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie robot elektrycznych pokazanych 1
opisanych w dokumentacji technicznej oraz wymienionych przedmiarach robot.
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu niniejsza specyfikacja
techniczng Specyfikacja Techniczna zgodne z przepisami Prawa Budowlanego 1
uwzglednia normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do robot.

13.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

13.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

13.2. Materialy

13.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposob transportu i1 skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

13.2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu 1 poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace  zrodla wytwarzania 1
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i
urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow 1 urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie 1
wbudowanie. Materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonaniu robdt bedacych
przedmiotem niniejszej ST sg wyszczegdlnione w projekcie wykonawczym.

Wszystkie nazwy handlowe elementow budowlanych stuzg okresleniu parametrow
technicznych 1 wymagan stawianych tym elementom. Stuzg okresleniu poziomu
jakosciowego 1 cenowego przyjetych rozwigzan. Wszystkie materialy 1 urzadzenia musza
by¢ dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania, posiada¢ odpowiednie certyfikaty
lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci 1 wymagane atesty. Wszystkie materiaty 1
elementy wykonczenia wnetrz powinny posiada¢ klasyfikacje ogniowg NRO lub
niezapalne.

Wszyscy podwykonawcy robot muszg by¢ autoryzowani przez dostawce materiatdéw lub
technologii, ktéra podejmuja si¢ wykonac. Jakiekolwiek zmiany muszg by¢ konsultowane 1
zatwierdzone przez Generalnego Projektanta.

13.3. Sprzet
13.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

13.3.2. Sprzet do wykonania prac

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

13.4. Transport
13.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne.

13.4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad tych robot
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora



nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

13.5. Wykonanie robot

13.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

13.5.2. Wykonanie prac

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(no$nych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob
podany w dokumentacji. W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew
osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po
stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty 1 kotwy ($ruby) do mocowania oslton
przewodow, dochodzacych do urzadzen , zaleca si¢ mocowaé przed montazem tych
urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen. Przy prowadzeniu przez
przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozylowymi
nalezy:

- w przepustach z materiatdéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego
obwodu ( fazowe 1 neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z
materialu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.
Szafy 1 tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztaltownikach zwigzanych z podtozem w
toku prac budowlanych. W przypadku ustawienia urzadzen bezposredni na podiozu, w
ktorym zostaly wykonane zaglebienia pod kotwy, nalezy umiesci¢ sruby kotwigce w
przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podkiadki 1
nakretki, a nastgpnie zala¢ Sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na Srubach
kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kolkdw; po usunigeciu urzadzenia wywierci¢
otwory, zatozy¢ kotki 1 umocowac¢ urzadzenie po ponownym ustawieniu na wlasciwym
miejscu, W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych,
nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu 1 polaczy¢ Srubami ich konstrukcje; nalezy
stosowa¢ po dwie podktadki okragte (pod feb Sruby 1 nakretke ), jezeli otwory do S$rub
faczacych sga owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potaczenia srubowe
mocujace szyny zbiorcze na izolatorach,

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub
kotew zamocowanych w podlozu w sposob jak wyzej,

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg no$na, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem:;
przed zalaniem otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposdb pewny 1
bezpieczny,

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— w urzadzeniach zlozonych z zestawOw transportowych, polaczy¢ szyny zbiorcze ,

— zainstalowac aparaty 1 przyrzady zdjete na czas transportu 1 dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych 1
mechanicznych,

— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Szyny nalezy taczy¢ ze soba za pomocg $rub, specjalnych zaciskow lub spawania.



Stykajace si¢ powierzchnie szyn w przypadku pofaczen skrecanych nalezy doktadnie
oczysci¢ 1 pokry¢ warstwg wazeliny bezkwasowe;.

Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przylacza¢ wg polskiej normy .

Zakonczenie przewodoéw nalezy wykonac¢ z koncowka kablowg lub zaprasowang tulejka na
przewodach nie stosowac koncowek zaciskanych §rubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajacych skad 1 dokad dany przewo6d prowadzi.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne polaczenia
ochronne. Pozostate polaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéltej 1 zielone;.

13.6. Kontrola jakosci robot
13.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

13.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

13.6.2.1. Badania i pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda
na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie shuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokol. Ewentualne niezgodnosci wykonanych
robdt bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

- wewngtrzne linie zasilajace wlz,

- wylaczniki 1 rozigczniki niskiego napigcia,

- uktady zasilania obwodow pomocniczych,

- uktady sygnalizacji 1 sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy
badana faza 1 pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym nie moze byc¢
mniejsza od 0,25 Mom dla instalacji 230 V 10,5 Mom dla instalacji 400 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp.
nie moze by¢ mniejsza od 1 Mom.

- Pomiar kabli zasilajacych,

- Pomiar obwodoéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badanh 1 pomiarow objetych probami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie 1 sprawdzi¢, czy:

- punkty $wietlne zalaczajg si¢ zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody sa dolaczone do wlasciwych zaciskow ;

- silniki obracajg si¢ we wiasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiardéw 1 préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

13.6.2.2. Badania i pomiary tablic rozdzielczych

Po wykonaniu robdt zwigzanych z montazem 1 podlaczaniem tablic rozdzielczych nalezy
sprawdzi¢:

a) skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

b) jakos$¢ izolacji poprzez jej pomiar,

c) nastawy zabezpieczen,

d) skuteczno$¢ oddzielenia przewodéw PE 1 N,



e) cigglos$¢ zyly instalacji ochronnej tablicy,

f) kompletnos¢ wyposazenia 1 zgodnos¢ z projektem,

g) prawidlowos$¢ opisdw poszczegodlnych elementdow 1 urzadzeh wyposazenia,
h) funkcjonalno$¢ uktadow automatyki,

1) zgodno$¢ faz szyn wewnatrz tablicy z oznaczeniami na kablu zasilajacym.

13.7. Obmiar robét
13.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

13.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Ukladanie instalacji wewnetrznych w mb, a montowane przybory w szt.

13.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejszg ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

13.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”

13.10.Przepisy zwigzane

- PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy 1 okre$lenia.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow 1 zyt (analogia).

- PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

- PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot 1
wymagania podstawowe.

- PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetgzeniowym.

- PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

- PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego.

- PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne

- PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

- PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow 1 kabli

- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w petnym 1 niepelnym zakresie badan typu

- PN-86/E-05003/01-03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-77/E-05030/00 1 010Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspo6lne wymagania
1 badania. Ochrona metalowych cz¢sci podziemnych.

- PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania 1 badania

- PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania 1 badania.

- PN-IEC 364 -4-481 1 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364 —3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakltadanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

- PN-IEC 60364 —3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN-61300-1:2000 Swiatlowodowe zlacza i elementy bierne. Podstawowe procedury
testow 1 pomiarOw. Postanowienia og6lne 1 przewodnik.

- PN-EN 186260:2000 Specyfikacja typu: Ziagcza do s$wiatlowodow 1 kabli
swiattowodowych Typu S.C.

- PN-EN 55022:2000 Kompatybilno§¢ elektromagnetyczna  (EMC). Urzadzenia
informatyczne. Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne 1
metody pomiaru.

- PN-IEC 60364 —3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Inne dokumenty i instrukcje

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot - instalacje elektryczne.

- Katalogi wyrobow 1 osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

- Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemyshu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadac

ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. nr 121, poz. 1138) z p6Zn. zmianami.
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